Aprova revisdo nos Requisitos de Avaliagdo da
. Conformidade de Equiptos. Elétricos para Instal.
Objetivo . om atm. Explosivas nas condigdes de Gases e
Vapores Inflamaveis e Poeiras Combustiveis.

NBR-IEC-60079-0 Requisitos Gerais
NBR-IEC-60079-1 A prova de explosdo = Ex d

NBR-IEC-60079-2 Pressurizado = Ex p

Certif. com base em
Rel. de Lab. Estrang. _

=

NBR-IEC-60079-7 Seguranca aumentada = Ex e

NBR-IEC-60079-10-1 Classif. de Areas - Atm explosivas de gas
OCP nacional pode emitir certificados de conformidade com

base em certif. de OCP acreditado pelo IECEx NBR-IEC-60079-11 Seguranga intrinseca = Ex i
Métodos amostragem equivalentes a este RAC NBR-IEC-60079-13 Edif. protegidas por pressurizacao
Auditoria da Qualidade - procedimento equivalente a este RAC — NBR-IEC-60079-14 Projeto, selecdo e montagem
Relatério emitido por Lab. acreditado e dentro do IECEX Complementares _ Normas NpRr-1EC-60079-16 Ventil. artificial p/ C. de Analisadores

-IEC- - Inspegdo e manutengao
deve ser aprovado pelo Inmetro NBR-IEC-60079-17 Pe¢ &
deve ter Memorando de Entendimento com OCP brasileiro

deve ser acreditado pelas regras internacionais adotadas pelo Inmetro OCP Estrangeiros |5 NBR-IEC-60079-18  Construgho, ensalo, marcaco equipto. encapsuiado = Ex m
OCP brasileiro respons. pelo julgamento do uso do Selo NBR-IEC-60079-19 Reparo, revisdo e recuperagdo
deve ser acreditado pelo Inmetro P NBR-IEC-60079-26  Equipto. com EPL Ga
testes acompanhados pelo OCP = NBR-IEC-60079-29-1 Detect. de Gas
Adverténcia NBR-IEC-60529 Grau de Protegdo - Cddigo IP
Multa

NBR-IEC-61241-0 Equipto para utilizagdo em poeira combustivel

interdlg?o Art. 80 Lei 9933 = Penalidades
preens&o
A Associagdo Brasileira de Normas Técnicas Www.abnt.org.br
Inutilizagdo
ABNT
arcar com resp. téc.,civil, penal ref. ao prod. comercializado EPL Equipment Protection Level

......... solicitante

i iaca i International Eletrotechnical Commission ~Www.iec.ch
implementar programa de avaliacdo da conformidade

utilizar sist. de banco de dados fornecido pelo Inmetro International Eletrotechnical Commission Scheme for
notificar de imediato ao Inmetro: casos de suspenséo, cancelamentos, ... Responsabilidades Siglas Certification to Standards Relating to Equipment for .
acatar penalidades impostas pelo Inmetro 2 : use in Explosive Atmospheres www.lecex.com
repassar ao Solicitante exigéncias do Inmetro = OCP IECEx
responsabilizar-se pela contratagdo de terceiros: ocp Organismo de Certificagdo de Produto
ex.: lab. acreditados, organismos de inspegéo, ... o L )
- ~ Requisito de Avaliagdo da Conformidade
auditoria no local de marcagao RAC
Conf. vallidade da certif. SBAC Sistema Brasileiro de Avaliacdo da Conformidade
inexisténcia de Ndo-Conform. Proc. Aval. Inicial c 50 da Autori
oncessdo da Autoriz.
. O b de Aval. da M Certif. de Conformidade
inexisténcia de Ndo-Conform. Proc. de Aval. da Manut. f .
Manut. da autoriz. N Ensaio de Tipo
. . . Autoriz. para uso do Selo . . Organ. de Certif. de Produto = OCP
qdo. ndo atendido qualquer dos requisitos Definicoes o N
solicitante deve cessar o Uso < 'Req. de Avaliagdo da Conformidade
~ . Selo de Identif. da Conform.
retorno ao uso, parcial ou integral, condic. a corregdo das Ndo-Conformidades Suspensédo ou canc (] .
lado o uso, retorna apds um processo completo EERTTEER Solicitante
se cance ' P P P Portaria 179
RAC . P
Para identificacdao = Certif. compulséria
¥ da conformidade ndo ter superf. quente que possa causar ignigdo
. . I\ Eqpto em Zona 2  ndo produza faiscas ou centelhas em Oper. Normal
em todos os equiptos certif. \\ Zonas 0, 1, 2, 20, 21, 22 montados em invélucro com Gr. de Protegdo e resist. mec. adequada
visivel
AY
ixacs rodugdo em série
afixagdio permanente | Uso ‘\ Mecanismo de Avaliagdo Avaliagdo Sist. Qualidade da Fabricagdo e dos Ensaios P < it
conf. Anx C ll da Conformidade N processo repetitivo
ensaio em amostra de lote (importado ou ndo
conf. Anx C selo Ensaio de Lote s . (~ B . )
respons. do solicitante Especificaciio = Modelos ndo ha avalia. de manutencdo da certif.
disponib. para verif. Inmetro avaliagdo documental
solicitante deve implem. controle dos prod. com selo SituagBes Especiais Produtos Importados  inspegdo do OCP
OCP deve verif. implem. do controle - ndo ha avalia. de manutencgdo da certif.
X L P L Rastreabilidade
dispon. para os ultimos 5 anos apoés inicio da comercializagdo
solicitante manter registros de todas as reclamagdes Avaliagdo Sist. Qualidade da A4 inicial
registro de todas as acdes apropriadas tomadas Fabricagdo e dos Ensaios Aval. de manutencdo
. disponibil. ao OCP Ensaio de Lote Aval. inicial
assinada pelo repres. legal L. .
ter politica de tratamento das reclamacgoes Aval. inicial
pessoa/equipe designada como respons. t;om pf)deres para tratar as rec(:anjagozs Etapas do Proc. Situacses Eepecinic Produtos Importados Solic. de Inicio do Processo
rograma de 0 para a esignada =
. P! 9 '€ tr P 2P _9 P —— Aval. da Conform. Modelo S 2] p Inspecdo
ambiente e instalagbes segregadas - estimular aos clientes de Emiss3o do Certif
procedimento para tratamento das reclam. com rastreabilidade Reclamacdes ~ : o
registros completos de cada reclamacio 2 Tratmto. Ndo-Conf. Proc. de Aval. Inicial
Gltimos 18 meses Tratamento dos Desvios no Processo  Tratmto. N&o-Conf. Proc. de Manut.
mapa com status de cada reclam. Tratmto. de Prod. N&o-Conf. Distrib. e Comerc.

ultimos 18 meses e L ~
estatisticas de reclam. com tempo médio de resolugao

semestrtal
evidéncias de implementagdo da corregdo e oportunidade de melhoria analise critica
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